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1 VERANLASSUNG / TRAGER DER MASSNAHME

Durch den Bebauungsplan Nr. 188 ,Wohngebiet stidlich Sonnenstrafl’e* werden die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen fir die Entwicklung eines neuen Wohngebiets in der Gemeinde
Butjadingen, Ortsteil Ruhwarden, geschaffen. Der Standort des Vorhabens ist Unterlage 1 zu
entnehmen. Unterlage 2 zeigt den Bebauungsplan.

Fir die Planung ist das Planungsbiro NWP Planungsgesellschaft mbH in 26121 Oldenburg
zustandig. Das Ingenieurbiro Borjes wurde beauftragt, ein Entwasserungskonzept zu erarbei-
ten und abzustimmen.

2 VORHANDENE VERHALTNISSE

2.1 Lage und Gelandetopographie

Das Planungsgebiet befindet sich am sudlichen Rand des bebauten Siedlungsgebiets des
Ortsteils Ruhwarden, Gemeinde Butjadingen. Es umfasst eine ca. 3,7 ha grofRe Flache sidlich
der Sonnenstralie bzw. siiddstlich der Ruhwarder Stral’e (siehe Abbildung 1). Die Vermes-
sung des Ingenieurblros Borjes ergab, dass die Héhen sich Uberwiegend im Bereich von 1,4
bis 1,6 m NHN bewegen (siehe Unterlage 3).
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Abbildung 1: Planungsgebiet (Umweltkarten Niedersachsen)

2.2 Vorfluter

Entlang der nordéstlichen Plangebietsgrenze verlauft der Schaugraben S118. An der stlichen
Ecke des Bebauungsplans mindet dieser in einen weiteren Entwasserungsgraben, der ent-
lang der sudéstlichen Grenze verlauft. Die Graben haben eine Breite von rund 5-7 m gemes-
sen an der Bdschungsoberkante. Die Breite des Wasserspiegels betrug zum Zeitpunkt der
Messung (September 2021) etwa 2,5 m bei einer Héhe von ca. 0,17 m NHN.
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Die Sohle liegt auf -0,1 bis -0,3 m NHN.

Gemal Informationen des Entwasserungsverbands Butjadingen liegt der maximale Wasser-
stand des Grabensystems bei 0,9 m NHN.

2.3 Grundwasser

Die Krauss & Coll. Geoconsult GmbH & Co. KG in 26125 Oldenburg hat im September 2020
eine orientierende Baugrunduntersuchung durchgefihrt. Hierfir wurden auf dem Grundstiick
vier Kleinrammbohrungen bis max. 8 m unter Gelandeoberkante (GOK) abgeteuft. Grundwas-
ser wurde zum Zeitpunkt der Bohrungen ab 1,7 m Tiefe unter GOK angetroffen. Allerdings
stehen oberflachennah bindige Sedimente an und es muss daher mit aufstauendem Sicker-
wasser bis GOK gerechnet werden.

Fir den geplanten Regenrickhaltegraben ist der auf derzeitige GOK angegebene Bemes-
sungswasserstand jedoch nicht mafRgeblich, da mdgliches eindringendes Stauwasser in den
vorhandenen Graben abgefiihrt wird. Solange die Speicherlamelle oberhalb des maximalen
Wasserspiegels der Bestandsgraben liegt, steht das Speichervolumen zur Verfligung.

3 ENTWASSERUNGSKONZEPT REGENWASSER

Die Oberflachenentwasserungsplanung bezieht sich auf den Anschluss von Grundstticks- und
Strallenflachen. Der Bebauungsplan sieht die Sammlung des Oberflachenwassers in einem
Regenwasserkanalsystem vor, welches in einem Regenrickhaltegraben miindet. Von dort
wird es gedrosselt in den Vorfluter abgegeben. Eine Versickerung ist aufgrund der Bodenver-
haltnisse (bindige, wasserstauende Béden) nicht mdglich.

Unterlage 4 stellt das Entwasserungskonzept als Plan dar. Im Folgenden wird es textlich naher
erlautert.

3.1 Berechnung Regenriickhalteraum

3.1.1 Angeschlossene Flachen

Das gesamte Bebauungsgebiet hat eine Flache von rund 3,72 ha. Etwa 2,8 ha tragen zum
Abfluss im Kanalnetz bei. Bei den restlichen Flachen ist davon auszugehen, dass diese direkt
in die umliegenden Bestandsgraben entwassern.

Die Grundflachenzahl fiir das Allgemeine Wohngebiet WA 1 betragt 0,3. Bei Wohngebiet WA 2
ist eine Grundflachenzahl von 0,4 vorgesehen. Da keine besonderen Festsetzungen getroffen
wurden, gilt gemal BauNVO §19 Abs. 4 Satz 2 eine Uberschreitung von bis zu 50 % als zu-
I3ssig.

Da die Materialien der befestigten Flachen erst in spateren Planungsschritten festgelegt wer-
den, wird fur die Grundstlicke sowie die Verkehrsflache pauschal ein mittlerer Abflussbeiwert
von 0,85 (85 % des Regens flieRen ins Kanalnetz ab) angesetzt. Es handelt sich dabei um
einen Wert, den auch das hydraulische Simulationsprogramm HYSTEM-EXTRAN (Version
8.4, itwh Hannover) als Standard empfiehit.
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Insgesamt ergibt sich unter Berucksichtigung der oben genannten Angaben eine undurchlas-
sige Flache von 1,425 ha (siehe Tabelle 1).

Tabelle 1: Abflusswirksame Flachen

i GréRe _zulassige | GRZ+ GrofBe inkl. Abflussbei- "Undurch:

Flache 2 GRZ | Uberschrei- | Uberschrei- | Uberschrei- lassige Fla-
(m?) t 2 wert 2
ung tung tung (m?) che (m?)

WA 1 14.677| 0,30 0,50 0,45 6.604,65 0,85 5.614,0
WA 2 7.381 | 0,40 0,50 0,60 4.428,60 0,85 3.764,3
Wasser-
flache 1.071 1071 1 1071
Verkehrs-
flache 4.866 4.866,00 0,85 4.136,1
MaRgebliche Gesamtflache 27.995,0 m?
Undurchlassige befestigte Flache 14.424,7 m?
Mittlerer Abflussbeiwert 0,52

3.1.2 Maximale Drosselabflussspende

Die Vorfluter im Planungsgebiet haben bei Starkregenereignissen die Grenzen ihrer hydrauli-
schen Belastbarkeit erreicht. Um die hydraulische Belastung durch den Anschluss versiegelter
Flachen nicht zu erhéhen, sind die Abflisse von diesen Flachen zu drosseln. Die maximal
zulassige Drosselmenge fir die Einleitung in den angrenzenden Entwasserungsgraben wurde
nach Ricksprache mit der Unteren Wasserbehoérde Landkreis Wesermarsch auf eine Abfluss-
spende von 1,5 I/s/ha festgelegt. Dieser Wert orientiert sich an der naturlichen Abflussspende
des Einzugsgebiets.

angeschlossene Flache A=28ha
Abflussspende rmat. = 1,5 I/s/ha
Drosselabfluss Qprossel = 1,5 1/stha - 2,8 ha=4,2 /s

Der maximal zulassige Abfluss aus dem Erschlielfungsgebiet wird daher mit 4,2 I/s angesetzt.

3.1.3 MaRgeblicher Regen

Fir die Berechnung des notwendigen Regenriickhalteraumes wurde in Abstimmung mit der
Unteren Wasserbehorde des Landkreises Wesermarsch ein 10-jahriger Regen zu Grunde ge-
legt. Die entsprechenden Regenspenden stammen von der Datenbank KOSTRA-DWD-2010R
des Deutschen Wetterdienstes flr die Ortslage Butjadingen (siehe Anhang 1).

Der Notluberlauf des Ruckhalteraums wird damit bei einem Regen der Wiederkehrhaufigkeit
T =10 a nicht Uberstromt.

3.1.4 Bemessung Regenriickhalteraum

Die Bemessung des Rickhaltevolumens erfolgte nach der DWA-A 117 mithilfe des Pro-
gramms ATV-A 138.xls, Version 7.4.1 (itwh Hannover 2018). Die malRgeblichen Angaben wa-
ren die ermittelte undurchlassige Flache von 1,425 ha, der Drosselabfluss von 4,2 I/s und die
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gewahlte Regenhaufigkeit von T = 10 a. Zuséatzlich wurde ein mittlerer Zuschlagsfaktor von
1,15 (mittleres Risikomal}) angesetzt, der einer méglichen Unterbemessung im Vergleich mit
einer Berechnung per Langzeitkontinuumssimulation vorbeugt.

Gemal der Berechnung ist ein Speichervolumen von 532 m? erforderlich (siehe Anhang 2).
Dieses wird von einem Regenrickhaltegraben zur Verfligung gestellt.

3.2 Regenriickhaltegraben

Es wird von einer zukinftigen Gelandehdhe von 1,8 m ausgegangen. Es kann nur eine Spei-
cherlamelle im Rickhaltegraben oberhalb des maximalen Wasserspiegels der bestehenden
Graben angerechnet werden, d.h. oberhalb von 0,9 m NHN. Zudem sollte der NotUberlauf Gber
eine Wehrschwelle so tief genug angeordnet sein, sodass auch bei einem Ausfall der Drossel
z.B. durch Zusetzen der Offnung, Starkregen sicher abgefihrt werden kann ohne Uberstré-
mung der Boschungsoberkante. Der verbleibende Abstand zwischen dem maximalen Was-
serspiegel der Bestandsgraben und der Hohe des Notlberlaufs kann als Speicherlamelle an-
gesetzt werden. Die Hohe der Wehrschwelle wird im Folgenden bestimmt.

3.2.1 Hohe Wehrschwelle / Speicherlamelle

Gemal DWA-A 118 gilt fiir Neuplanungen von Wohngebieten eine Uberstauhaufigkeit von 1
in 3 Jahren. Dies bedeutet, dass bei einem 3-jahrigen Regen keine Uberlastung des Kanalnet-
zes auftreten darf. Die maligebende Regenspende rpauerJshrichkeit |1@sst sich anhand von Ta-
belle 4, DWA-A 118 ermitteln. Sie ist abhangig von der mittleren Gelandeneigung und dem
Befestigungsgrad. Die Gelandeneigung liegt bei < 1 %. Der Befestigungsgrad betragt ca. 57 %
(Flache Wohngebiete inkl. Uberschreitung + Verkehrsflache, bezogen auf Einzugsgebietsfla-
che). Demnach muss mit einem 10-min-Regen gerechnet werden.

mittlere Befestigun kiirzeste
2 Gelandeneigung gung Regendauer

Abef = Abef,WAl + Abef,WAZ + AVerkehrsfléche = 17273 m 1o <50 % 15 min
<

d Apef 5 ° > 50 % 10 min

Bfg.—Grad = —-=0,8 1% bis 4 % 10 min

< 0,
>49% _500/3 WOrrT\n
A:Fliche Dbef:befestigt WA: Allgemeines Wohngebiet EZG: Einzugsgebiet >50% 5 min

Abbildung 2: Tabelle 4, DWA-A 118

Der Abfluss betragt bei rig3 = 180 I/s/ha (siehe Anhang 1). Unter Annahme eines Spitzenab-
flussbeiwertes von 1,0 (Niederschlag auf befestigter Flache fliet zu 100 % ins Kanalnetz ab)
fallen bei diesem Regen 305 I/s innerhalb des B-Plangebiets an.

180—— -1,73 ha = 311+
s ha S

Bei einem Wehr der Léange 5,8 m betragt die Uberfallhéhe fir die angegebene Regenmenge
0,09 m.

2/3
Uberfallformel nach Poleni: h = (2 D m) =0,09m

h: Uberfallhéhe Q:Zufluss u : Uberfallbeiwert (hier ~ 0,64) b: Wehrbreite g: Erdbeschleunigung

Hinzu kommt die nach DWA-M 176 geforderte minimale Freibordhéhe von 0,10 m fir die
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Oberbodenschicht. Damit muss der Abstand von der Wehroberkante zur Oberkante des Spei-
cherraums mindestens 19 cm betragen. Es werden 30 cm gewahlt. Damit betragt der Sicher-
heitszuschlag 11 cm. Von einem zusatzlichen Sicherheitszuschlag wird abgesehen, da die
Bemessung des Speichervolumens mit einem 10-jahrigen Regen bereits grof3e Sicherheiten
bietet. Hinzu kommt, dass die zuflieRende Wassermenge in der Realitat durch das Volumen
der Wasserlamelle oberhalb der Wehrschwelle gepuffert wird und die Uberfallhéhe sich daher
noch reduziert. Dies wurde hier in der vereinfachten Berechnung nicht berucksichtigt.

Sollte der Rickhalteraum bei einem auliergewohnlichen Starkregen Uberlaufen, kann das
Wasser oberflachlich durch ein entsprechend zu gestaltendes Gefalle in umliegende Graben
ablaufen.

Durch die Vorgaben hinsichtlich des maximalen Wasserspiegels der vorhandenen Graben so-
wie des Abstandes von der Wehrschwelle zur Gelandeoberkante ergibt sich eine Speicherla-
melle von 60 cm.

1,8 mNHN - 0,9 mNHN - 0,30m = 0,6 m

3.2.2 Gestaltung

Es wird vorgeschlagen, das erforderliche Speichervolumen durch das Anlegen eines Regen-
ruckhaltegrabens, wie in Unterlage 4 dargestellt, zur Verfigung zu stellen. Bei einer Bo-
schungsneigung von 1:1,5 misst dieser 185 m in der Lange. An der Béschungsoberkante ist
er 6,7 m breit. Damit ergibt sich eine Oberflache von 1240 m2. Auf einer Seite sollte ein Ge-
wasserrandstreifen von mindestens 5 m Breite, gemessen ab Bdschungsoberkante, verblei-
ben, um eine regelmafRige Aufreinigung zu ermdéglichen. Damit belauft sich der gesamte Fla-
chenbedarf auf 2165 m?2.

Der Graben muss mindestens 0,9 m bzw. so tief wie die ankommenden Leitungen sein. Die
Grabensohle wird auf — 0,1 m NHN festgelegt. Damit wird sich im Graben ein Dauerwasser-
stand von etwa 1 m einstellen.

Ab einem Flllstand von 1,5 m NHN findet ein Notlberlauf Gber das Wehr statt.

+1.80 GOK

7 ”“““”“”% 7 +1.50 Wehrschwelle ,«5! i i
7‘\ +0.90 Wasserstand max. Gréiben/r
I I
I
I
I
I

+0.20 WS min. I
J |
I

Abbildung 3: Schnitt Regenriickhaltegraben

3.2.3 Zu- und Ablauf

Es werden zwei Einleitstellen in den Ruckhaltegraben vorgeschlagen. Vor der Einleitung ist
jeweils ein Schachtbauwerk mit Tauchwand (Eintauchtiefe 20 cm) und Absetzbereich (mind.
1,0 m tief) zur Vorbeugung einer Verschlammung des Grabens vorgesehen.

Im Ablauf des Rickhaltegrabens ist der Einbau eines Wehrs mit Drossel6ffnung vorgesehen.
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Die Drossel ist theoretisch so zu dimensionieren, dass sie maximal 4,2 I/s aus dem Erschlie-
Bungsgebiet ablaufen lasst. In der Praxis ist die Einhaltung solch geringer Einleitungsmengen
durch entsprechend kleine Offnungen aufgrund der Verstopfungsgefahr schwierig zu realisie-
ren. Es wird daher konstruktiv eine Drossel6ffnung DN100 gewahilt.

Die Uberlaufschwelle des Wehrs liegt wie in Kapitel 3.2.1 beschrieben bei 1,5 mNHN. Die
Drossel6ffnung wird auf 0,9 mNHN hergestellt. Unterlage 4 zeigt eine Prinzipskizze des Dros-
selbauwerks.

Um Verstopfungen am Drosselorgan vorzubeugen, wird ein vorgelagerter Tauchwandkasten
(Eintauchtiefe 20 cm) empfohlen. Dieser dient gleichzeitig der Riickhaltung von Leichtflissig-
keiten im Falle einer Havarie. Das Drosselbauwerk ist in regelmafigen Abstanden zu prifen
und Sedimentationen, Schwebstoffe und gegebenenfalls vorhandene Leichtflissigkeiten zu
entfernen.

Eine Ruckschlagklappe hinter der Drossel6ffnung verhindert, dass aufschwimmendes Material
beim Maximalwasserstand des Grabensystems die Drossel6ffnung zusetzt.

Zu- und Ablaufbereiche in den Ruckhaltegraben sowie in den Vorfluter sind mit Wasserbau-
steinen zu sichern.

3.3 Gewasserbelastung - Bewertung nach DWA-M 153

Bereits im Planungsstadium eines Entwasserungskonzeptes sind die Verschmutzung des zu
erwartenden Regenabflusses und die Belastbarkeit des betroffenen Gewassers grob einzu-
stufen. Hierzu wird durch die DWA-M153 ein Bewertungsverfahren empfohlen, mit dem sich
Notwendigkeit und Umfang einer Regenwasserbehandlung feststellen lassen.

Zur Begrenzung der Voruntersuchungen im Rahmen eines Entwasserungskonzeptes erfolgt
die Bewertung des abflieRenden Regenwassers uber die einfache Zuordnung von Bewer-
tungspunkten. Kriterien sind folgende:

Einstufung des Gewassers

Einflisse aus der Luft

Verschmutzung der Oberflachen
Wirkung der Regenwasserbehandlung

Die Bewertung des vorliegenden Falls erfolgte unter Verwendung des Excel-Programms ATV-
A138, Version 7.4.1 (itwh Hannover 2018). Das Ergebnis ist in Anhang 3 dokumentiert.

3.3.1 Einstufung des Gewassers

Bei dem Gewasser, in das das Oberflachenwasser eingeleitet werden soll, handelt es sich um
einen Graben, der als Gewasser lll. Ordnung gefuhrt wird. Der Gewassertyp, der diesem ge-
maf Merkblatt DWA-M 153 am nachsten kommt, ist Typ G8: Marschgewasser. Damit liegen
die Gewasserpunkte bei G = 16.
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3.3.2 Belastung von Oberflachen

Tabelle 2 zeigt, welchem Belastungstyp die Fldchen des Bebauungsplans zugeteilt wurden.
Fir die Berechnung wurde das Verfahren der pauschalen Flachenermittlung gewahlt, nach
dem der Abflussbeiwert aller Teilflachen = 1 ist. Durchlassige Flachen werden nicht bertck-
sichtigt.

Tabelle 2: Flacheneinstufung gemal DWA-M 153

Dachflachen F2 = 8 Punkte (Dachflachen von Wohn- und vergleichbaren Gewerbegebieten)
Hofflachen F3 = 12 Punkte (Hofflachen in Wohn- und vergleichbaren Gewerbegebieten)
Strallen F4 = 19 Punkte (StralRen mit DTV = 300-5000 Kfz / 24 h; Anlieger-, ErschlieBungs-,

KreisstralRen)

3.3.3 Belastung aus der Luft

Es handelt sich um ein Wohngebiet. Die Luftbelastung ist daher als gering einzustufen. Sie
wird mit L1 = 1 Punkt (Siedlungsgebiet mit geringem Verkehrsaufkommen; DTV < 5 000 Kfz /
24 h) bewertet.

3.3.4 Schlussfolgerung

Um die Abflussbelastung Bi zu ermitteln, wird der Flachenanteil f; der Teilflachen an der Ge-
samtflache mit der Summe der ermittelten Flachen- und Luftbelastungspunkte (Fi, Li) multipli-
ziert und anschlieltend aufaddiert. Das Ergebnis wird mit den Gewasserpunkten G verglichen.
Eine Regenwasserbehandlungsmaflinahme ist erforderlich, wenn die Belastungspunkte B die
Gewasserpunkte G Uberschreiten.

Fir die geplante Einleitung in den Graben ist keine Regenwasserbehandlung erforderlich, da
B < G (siehe Anhang 3).

4 SCHMUTZWASSER

In der Sonnenstralie ist ein 6ffentlicher Schmutzwasserkanal (DN200) vorhanden. Dieser wird
vom Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband (OOWYV) betrieben. Das Kanalnetz des
Bebauungsplangebiets soll an den Schacht 30022 angeschlossen werden. Die abflihrende
Haltung dieses Schachtes mundet in einem Pumpwerk des OOWYV.

Aufgestellt:  Westerstede, im September 2022

Bearbeitet: i.A. Stephan Janssen
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ANHANGE
Anhang 1: KOSTRA-DWD-2010R-Tabellen-S22-222-Butjadingen

Anhang 2: Bemessung von Riickhalterdumen nach DWA-A 117

Anhang 3: Gewasserbelastung nach DWA-M 153

UNTERLAGEN (PLANE)

Unterlage 1: Ubersichtskarte M 1:25 000
Unterlage 2: Bebauungsplan Nr. 188 ,Wohngebiet stidlich Sonnenstralle” M1:1000
Unterlage 3: Bestandsplan Vermessung M1 :500
Unterlage 4: Lageplan Entwasserungskonzept M1:500
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