Anhang 2

Bemessung von Riickhalterdumen
im Naherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117

Ingenieurbiiro BORJES GmbH & Co KG
Wilhelm-Geiler-Stralie 7

26655 Westerstede

Auftraggeber:

Frank Francksen
Ruhwarder Str. 30
26969 Butjadingen

Riickhalteraum:
BP Nr. 188 ,Wohngebiet stidlich Sonnenstraf3e“, Butjadingen

Eingabedaten:
Vsu=(ropn-dorru) * (D - Dgryg) * f2* f4* 0,06  mit qp, gy = (Qpr+ Qprros = Qr,g,am) / Ay

Einzugsgebietsflache Ag m? 27.995
Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138) Y, - 0,52
undurchlassige Flache A, m? 14.557
vorgelagertes Volumen RUB VR&us m3

vorgegebener Drosselabfluss RUB Qprros |I7s
Trockenwetterabfluss Qr.4.am Ils

Drosselabfluss Qp, I/s 4,2
Drosselabflussspende bezogen auf A, dorR.u l/(s*ha) 2,9
gewahlte Lange der Sohlflache (Rechteckbecken) Ls m

gewahlte Breite der Sohlflache (Rechteckbecken) b m

gewahlte max. Einstauhdhe (Rechteckbecken) z m

gewahlte Boschungsneigung (Rechteckbecken) 1:m -

gewahlte Regenhaufigkeit n 1/Jahr 0,1
Zuschlagsfaktor f, - 1,15
FlieRzeit zur Berechnung des Abminderungsfaktors t min
Abminderungsfaktor fa -

Ergebnisse:

mafigebende Dauer des Bemessungsregens (D min 360
mafgebende Regenspende on l/(s*ha) 17,6
erforderliches spez. Speichervolumen Verts,u m3/ha 366
erforderliches Speichervolumen Vert m3 532
vorhandenes Speichervolumen \") m?

Beckenlange an Béschungsoberkante Lo m

Beckenbreite an Béschungsoberkante b, m

Entleerungszeit te h

Bemerkungen:
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Anhang 2

Bemessung von Riickhalterdumen
im Naherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117
ortliche Regendaten: Filldauer RUB: Berechnung:
D [min] ron [l/(s*ha)] Dryg [min] Veris,u [m*/ha]
5 333,3 0,0 114
10 2417 0,0 165
15 195,6 0,0 199
20 165,8 0,0 225
30 129,4 0,0 262
45 99,3 0,0 299
60 81,4 0,0 325
90 57,4 0,0 339
120 449 0,0 348
180 31,8 0,0 359
240 24,9 0,0 365
360 17,6 0,0 366
540 12,6 0,0 362
720 9,9 0,0 348
1080 7,0 0,0 307
1440 5,6 0,0 270
2880 3,4 0,0 102
4320 2,5 0,0 0
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